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LANCE PROFESSIONALI

ALAMO
Costruita interamente in lega di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma
antiurto con le indicazioni dell’angolo di apertura del getto. Peso: 1050 g

Art. Descrizione Euro
423 UNI 45 83,00
424 2” maschio 83,00

UNI 45 e 2” DN17 Getto pieno
Getto frazionato

135
164

VIPER
Lancia polivalente a selezione di portata con quattro portate selezionabili 
manualmente. Corpo in alluminio estruso anodizzato e design ergonomico e 
compatto. Valvola di intercettazione a sfera azionata con maniglia per facile 
manovrabilità. Denti giratori con effetto turbo per creare un’intensa nebbia 
a protezione dell’operatore. Bocchello rivestito in gomma cellulare antiurto.

Art. Descrizione Euro
438 UNI 45 515,00
439 UNI 70 590,00

MIRAGE
Costruita interamente in lega di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma 
antiurto con le indicazioni dell’angolo di apertura del getto. Valvola di inter-
cettazione a sfera azionata con maniglia per una facile manovrabilità. 
Peso: 1250 g

Art. Descrizione Euro
415 UNI 45 262,00
416 1” ½ femmina 242,00

UNI 45 e 1” ½ DN17 Getto pieno
Getto frazionato

135
164

VIPER P.N. 40
Lancia antincendio per pressioni di esercizio fino a 40 Bar. Lancia a sele-
zione di portata con quattro portate selezionabili manualmente. Corpo in 
alluminio estruso anodizzato e design ergonomico e compatto. Valvola di 
intercettazione a sfera azionata con maniglia per facile manovrabilità. Denti 
giratori con effetto turbo per creare un’intensa nebbia a protezione dell’ope-
ratore. Bocchello rivestito in gomma cellulare antiurto.

Art. Descrizione Euro
437 UNI 25 498,00


