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ATTREZZATURE ANTINCENDIO NAVALE

TUBAZIONI ELIO MED

La manichetta antincendio ELIO è composta da un tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità con un sotto-
strato impermeabilizzante elastomerico. 

LA TUBAZIONE ELIO-SAPIN È CERTIFICATA MED-0497

Ordito Poliestere alta tenacità

Trama Poliestere alta tenacità

Impermeabilizzazione Sintetica

Diametro interno mm 25 38 45 52 63 70

Allungamento a 1,2 MPa % +5 / -0

Dilatazione a 1,2 MPa % +5 / -0

Resistenza all’abrasione (EN 15899:2011) superiore ai 100 giri

Pressione di scoppio MPa 5,0

Pressione di esercizio MPa 1,8

Resistenza alla temperatura (EN 15899:2011) °C +200

EURO/mt 3,20 3,40 3,40 4,10 5,00 5,20

Art.  Ø 45 mm L (mt) Art. Ø 70 mm

6480 Euro 85,00 15 6780 Euro 151,00

6481 Euro 102,00 20 6781 Euro 177,00

6482 Euro 119,00 25 6782 Euro 203,00

6483 Euro 136,00 30 6783 Euro 229,00

• A norma EN 14540 certificata MED - 0497
• Raccordi a norma UNI 804
• Legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegature

ELIO SAPIN MED


