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FLYTEX

FLyTEX è la manichetta flessibile in gomma indicata per aria compressa 
e per mandata di fluidi. Viene prodotta con un procedimento brevettato 
in cui una speciale mescola di gomma nitrilica viene coestrusa attorno ad 
una calza tessile circolare.
L’eccezionale leggerezza e maneggevolezza la rendono ideale 
per ogni necessità di impiego che richieda una veloce movimentazione o 
difficili condizioni di lavoro.

YAGOM EXCEL

yAGOM EXCEL è la manichetta rivestita in gomma con un ulteriore quarto 
strato di elastomero rinforzato. L’eccellente resistenza al calore, alla fiam-
ma e all’abrasione ne raccomandano l’uso nelle applicazioni più critiche.

Ordito Poliestere alta tenacità
Trama Poliestere alta tenacità
Gommatura interna Sintetica antiolio
Rivestimento esterno Sintetica con costolature antiabrasione
Diametro interno mm 20 27 38 52 64 76 100 125 150 200 250
Massa lineica g/m 220 250 340 460 600 735 1070 1425 1675 2600 3000
Pressione di scoppio MPa 7 7 5 5 4,5 4 3 3 3 2,5 2,5
Pressione di collaudo MPa 3,5 3,5 3 3 2,8 2 1,5 1,5 1,5 1 1
Resistenza alla trazione kg 1800 2100 2900 3800 4200 5200 8800 11000 13300 n.d. n.d.
Temperatura di eserc. -30 / +70
EURO/mt 6,50 7,50 9,00 10,50 13,80 17,50 23,50 32,00 44,00 95,00 145,00

Diametro mm 25 38 45 52 63 70 75
Massa lineica g/m 250 380 415 515 650 800 820
Pressione di scoppio MPa 8 6,5 6 5 5 5 4,5
Pressione di collaudo MPa 4 3,5 3 3 3 3 2,5
Spessore kg 1,9 2 2,05 2,1 2,3 2,3 2,6
EURO/mt 8,60 11,00 11,50 14,00 17,30 18,50 21,50


