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CASSETTE A CORREDO DI IDRANTI

Art. Descrizione Euro
2424 Cassetta corredo idranti LEON con piantana 630,00
897 Kit minimo per soprasuolo 281,00

CASSETTA A CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO
mod. LEON

In polietilene lineare media densità stabilizzato ai raggi ultravioletti di colore 
rosso RAL 3000. Cerniere in acciaio inossidabile e serrature in plastica. Com-
pleta di guarnizioni per un ottimo isolamento del materiale dalle intemperie. 
Completa di ripiano.

Art. Descrizione Euro
640 Cassetta corredo idranti MAXI 230,00
719 Piantana 116,00

CASSETTA A CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO
mod. MAXI

In acciaio zincato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resisten-
za alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica completa 
di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di 
sicurezza. Idonea per alloggiare anche un collo a cigno (controllare le dimen-
sioni) e la chiave per idranti sottosuolo telescopica.

CASSETTE A CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali 
per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con 
configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 
chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Fornita 
con due ripiani regolabili in altezza, per un comodo alloggiamento 
delle attrezzature necessarie all’utilizzo degli
idranti sottosuolo e di un congruo numero di tubazioni in funzione 
delle disposizioni normative dei V.V.F. e della distanza dell’area da 
proteggere.
La cassetta è dotata di adesivo per la registrazione della dotazione.

Art. Descrizione Euro
732 Cassetta corredo idranti sottosuolo 522,00
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N.B. Necessaria chiave estensibile - Art. 364

N.B. Escluso caricamento


