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NASPI     

serie TORTUGA®      

serie MALAGA

NASPI TORTUGA® ML
Il naspo TORTUGA® ML è composto da una cassetta costruita in resina di po-
lietilene lineare LLPDE stampata in unico blocco senza giunzioni, incastri e 
sbavature del materiale e da una robusta bobina metallica con giunto rotante 
in ottone. Il portello è montato su robusti cardini metallici, l’apertura è semplice 
ed immediata. Il naspo TORTUGA® ML è progettato per durare nel tempo ed 
è realizzato con i migliori materiali adatti a resistere agli agenti atmosferici. 
Conforme alla ISO 4892-2. La cassetta è costruita con materiali completamente 
riciclabili. Ideale per luoghi dove il fattore di rischio d’urto accidentale non può 
essere prevedibile (scuole, asili, palestre, case di cura, case circondariali) in 
quanto completamente priva di spigoli vivi. Disponibile anche nei colori: 
Giallo, Verde, Azzurro, Granito, Grigio chiaro e Grigio scuro.

NASPI MALAGA
Il naspo MALAGA è il naspo antincendio fisso da montarsi direttamente a pa-
rete tramite comoda piastra in lamiera. Certificato a norma UNI EN 671/1, 
marcato . Costruito in acciaio verniciato colore rosso RAL 3000 viene fornito 
completo di 20 metri di tubazione Pyton bianco, lancia a rotazione, guida 
tubo, valvola dotata di demoltiplicatore per permettere un facile azionamento 
anche dopo lungo periodo di inattività. L’alimentazione mediante tubazione 
rigida evita le abituali strozzature delle tubazioni flessibili di alimentazione.
Dotato di manometro con valvola di non ritorno atto ad indicare la presenza 
di pressione ed a misurare la pressione dinamica durante le prove del naspo.
Dotato di raccordo in ottone in tre pezzi per collegamento al tubo di alimen-
tazione. 

PYTON BIANCO

Articolo Descrizione Euro Dimensioni
720 15 metri 497,00 700x720x240
721 20 metri 517,00 700x720x240
722 25 metri 537,00 700x720x240

TORTUGA® ML

NASPO
MALAGA

Il marchio TORTUGA®

è un marchio registrato 

PYTON BIANCO

Articolo Descrizione Euro Dimensioni
724 20 metri 260,00 500x600x240


