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ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta multiuso Proget:

Anta
-- Realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo sistema 

”Sendzimir”, pressopiegata ed elettrosaldata a punti
-- Battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
-- Pacco coibente realizzato con lana minerale rigidamente 

unito alla lamiera
-- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e 

maniglioni
-- Spessore unico di 60 mm

Telaio standard
-- Robusto profilo di notevole sezione
-- Realizzato in lamiera d‘acciaio zincato a caldo sistema 

“Sendzimir”
-- Dotato di squadrette apposite per l’assemblaggio in opera
-- Sedi per guarnizione di battuta
-- Fissaggio standard mediante zanche
-- A richiesta fissaggio con tasselli o viti
-- Distanziale inferiore, quale dima di montaggio
-- Appoggio su pavimento finito senza battuta
-- Riscontri in nylon PA6 nero per scrocco serratura e rostri
-- Telaio da assemblare in cantiere

      

      

      

Cerniere
-- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
-- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la regi-

strazione verticale dell’anta, marcata  secondo EN 1935, 
classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000 
cicli, idonea all‘uso su porta tagliafuoco
-- Una dotata di molla per l’autochiusura dell’anta

Rostri
-- Nr. 1 rostro robusto di sicurezza applicato dal lato cerniere

Serratura
-- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
-- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo 

europeo

Maniglia 
-- Maniglia in nylon PA6 nero e anima in acciaio
-- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
-- Copriplacca in nylon PA6 nero
-- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

NOTE
Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
La maniglia viene fornita non montata.
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