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ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta multiuso Rever:

Anta
-- Realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo sistema 
”Sendzimir”, pressopiegata
-- Battuta perimetrale su 4 lati
-- Struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita 
alla lamiera
-- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta 
e maniglioni
-- Spessore di 40 mm

Telaio
-- Realizzato in lamiera d‘acciaio zincato a caldo sistema 
“Sendzimir”
-- Sedi per guarnizione di battuta
-- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche 
o tasselli
-- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito
-- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta
-- Riscontri in nylon PA6 nero per scrocco serratura
-- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
-- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

      

      

      

Cerniere
-- Nr. 2 cerniere portanti a tre ali, per ogni anta

Serratura
-- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
-- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro 
tipo europeo

Maniglia
-- Maniglia in nylon PA6 nero
-- Viti di fissaggio passanti 
-- Inserto per chiave tipo patent

Rostri
-- Nr. 3 rostri di sicurezza applicati sul telaio dal lato cer-
niere

NOTE
Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
La maniglia viene fornita non montata.
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ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta multiuso Rever:

Controserratura
-- Catenaccio centrale per bloccare e sbloccare l’anta 
passiva
-- Levette per l’azionamento delle aste verticali 

Sistema di aggancio superiore anta passiva
-- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra 
nell‘apposita controbocchetta superiore
-- Controbocchetta superiore in nylon PA6 nero con rullo 
in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
-- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra 
nell‘apposita controbocchetta inferiore
-- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in 
nylon nero, per porta senza battuta inferiore
-- Controbocchetta inferiore in nylon nero con rullo in ac-
ciaio, per porta con battuta inferiore

      

Finitura
-- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere ter-
moindurite in forno a 180°, superficie a struttura gof-
frata antigraffio
-- Colore standard pastello turchese, tonalità chiara per 
l’anta (NCS4020-B50G), più scura per il telaio (NCS5020-
B50G)

Imballaggio standard
-- Protezione singola porta tramite film di polietilene (PE) 
estensibile
-- Telai assemblati per le porte ad 1 anta
-- Telai separati per le porte a 2 ante
-- Pallettizzate su bancale in legno

Predisposizioni
-- Ogni porta è predisposta per l’applicazione della chiusu-
ra SECUR con 3 punti di chiusura
-- Sede della serratura e del bloccaggio superiore sull‘anta 
passiva predisposta anche per l’applicazione della serra-
tura e del dispositivo di riaggancio superiore per mani-
glione antipanico

Peso delle porte kg/m2 di foro muro

1 anta 15

2 ante 14

NOTE
In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche 
descritte nella pagina “verniciatura”.
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