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Modalità di fissaggio opzionali
Porte tagliafuoco PROGET

PR
O

G
ET

ta
g

lia
fu

o
co

28

PR
O

G
ET

 
ta

g
lia

fu
o

co
Modalità di fi ssaggio opzionali
Porte tagliafuoco PROGET

FISSAGGIO A SECCO CON VITI SU FALSOTELAIO

Sistema certifi cato per porte REI 60 e REI 120 ad una e due 
ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fi ssaggio alla 
parete mediante viti su falsotelaio metallico.

Il falsotelaio è realizzato in tubolare d’acciaio, sezione 30 
x 15 mm, completo di distanziali e zanche da murare nella 
parete. L’ordinazione del falsotelaio è da fare separata-
mente dalla porta e tendendo conto che la misura interna 
corrisponde alla misura FM L x FM H della porta.

Il telaio viene fornito già coibentato con speciali materiali 
isolanti, completo di giunti ad angolo e distanziale inferio-
re da avvitare in cantiere. 

Il sistema di fi ssaggio su falsotelaio permette una applica-
zione della porta “completamente a secco”, con l’ulteriore 
vantaggio di poterlo eseguire ad opere murarie già fi nite.

FISSAGGIO A SECCO CON TASSELLI

Sistema certifi cato per porte REI 60 e REI 120 ad una e due 
ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fi ssaggio alla 
parete mediante tasselli. Idoneo per l’impiego su calce-
struzzo, mattone pieno, mattone semipieno, cemento al-
leggerito e altri.

Il telaio viene fornito già coibentato con speciali materiali 
isolanti, completo di giunti ad angolo e distanziale inferio-
re da avvitare in cantiere. Questo sistema permette un’ap-
plicazione “completamente a secco” della porta, senza 
necessità di dover intervenire con alcuna opera muraria. 
Il montaggio della porta diventa quindi una semplice ope-
razione meccanica da fare assieme alle regolazioni fi nali.

VITI DI MONTAGGIO

Per il fi ssaggio diretto su muro o falsotelaio si consiglia 
l´impiego di viti da muro senza l’uso del tassello. Vedi le 
pagine “accessori per porte”.


