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Optional specifici - Oblò
Porte multiuso PROGET

OBLÒ MULTIUSO CON CORNICE IN METALLO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere 
dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vari tipi di vetro 
e relative cornici di contenimento.

Limiti di produzione
Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi mini-
mi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblò
Come “misura bordo” si intende la distanza che c’è dal 
perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi
dimensioni obló FM H posizione

Ø 300 minimo 1950 Y=1600
Ø 300 minore di 1950 Y=FM H - 350
Ø 400 minimo 2150 Y=1600
Ø 400 da 1950 a 2149 Y=1550
Ø 400 minore di 1950 Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblò rettangolari
dimensioni oblò L x H FM H posizione

250/300/400 x 400 minimo 2150 Z=1450
250/300/400 x 400 minimo 1950 a 2149 Z=1350
250/300/400 x 400 minore di 1950 Z=FM H - 600
400 x 600 minimo 2150 Z=1250
400 x 600 da 1950 a 2149 Z=1150
400 x 600 minore di 1950 Z=FM H - 800
400 x 1200 minimo 2150 Z=650
400 x 1200 da 1950 a 2149 Z=550
400 x 1200 minore di 1950 Z=FM H - 1400
400 x 600 KIPP minimo 2150 Z=1250
400 x 600 KIPP da 2050 a 2149 Z=1150
400 x 600 KIPP minore di 2050 Z=FM H - 800
min. 250 x 250 Z=su indicazione del cliente

Bordi, posizione oblò
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Sezione vetro rotondo 

54

Vetro Ø 

17

BordoBordo

Sezione vetro rettangolare 

15

Vetro LxH Bordo

50

Bordo

Sezione vetro KIPP 
con apertura lato cerniere 

Bordo BordoVetro LxH

50 13
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