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ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta tagliafuoco Proget:

Anta
- Realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo sistema 

”Sendzimir”, pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- Battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
- Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo
- Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata e rigi-

damente unito alla lamiera
- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e 

maniglioni
- Spessore unico di 60 mm

Telaio standard
- Robusto profilo di notevole sezione
- Realizzato in lamiera d‘acciaio zincato a caldo sistema 

“Sendzimir”
- Dotato di squadrette apposite per l’assemblaggio in opera
- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione di 

battuta
- Fissaggio standard mediante zanche
- A richiesta fissaggio con tasselli o viti su falsotelaio
- Distanziale inferiore, quale dima di montaggio
- Appoggio su pavimento finito senza battuta
- Riscontri in nylon PA6 nero per scrocco serratura e rostri
- Telaio da assemblare in cantiere

Guarnizioni termoespandenti
- Montate sul profilo perimetrale del telaio e sul profilo cen-

trale delle porte a due ante
- Montate sopra e sotto le ante in funzione alla certifica-

zione

      

      

      

Cerniere
- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la regi-

strazione verticale dell’anta, marcata  secondo EN 1935, 
classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000 
cicli, idonea all‘uso su porta tagliafuoco

- Una dotata di molla per l’autochiusura dell’anta

Rostri
- Nr. 1 o 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Marcata  conforme alla norma EN 12209
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo 

europeo

Maniglia
- Maniglia per porte tagliafuoco, in nylon PA6 nero e anima 

in acciaio
- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
- Copriplacca in nylon PA6 nero
- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent
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ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta tagliafuoco Proget:

Regolatore di chiusura
- Di serie le porte a 2 ante prevedono il regolatore di 

chiusura RC STD per la corretta sequenza di chiusura 
delle ante

- Marcatura  conforme alla norma EN 1158

Controserratura
- Tipo “Flash-bold” per l’autobloccaggio dell’anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva
- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra 

nell’apposita controbocchetta superiore
- Controbocchetta superiore in lamiera stampata con rul-

lo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra 

nell‘apposita controbocchetta inferiore
- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in 

nylon autoestinguente nero con fermo di battuta

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della 

porta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

          

           

Finitura 
- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere ter-

moindurite in forno a 180°, superficie a struttura gof-
frata antigraffio

- Colore standard pastello turchese, tonalità chiara per 
l’anta (NCS4020-B50G), più scura per il telaio (NCS5020-
B50G)

Imballaggio standard
- Protezione singola anta tramite film di polietilene (PE) 

estensibile
- Imballaggio singolo per ogni telaio con film di polietile-

ne (PE) estensibile
- Pallettizzate su bancale in legno

Peso delle porte
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