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Caratteristiche 
Porte tagliafuoco UNIVER

CHE COSA LA RENDE SPECIALE? 

“Qualità innanzitutto“
- Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della 

lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in 

forno a 180°
- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 

micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 

500 ore in nebbia salina 
- Inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata 

da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%
- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

“Praticità di impiego”
- Reversibilità della porta* 
- Non serve indicare in fase d‘ordine il senso di apertura
- Vantaggio di ridurre le scorte per i Rivenditori 
- Semplifica la scelta al Cliente finale 
- Diversi sistemi di fissaggio in un‘unica porta
- Omologazione per fissaggio alla muratura, sia con zanche 

che tasselli 

“Rispondenza alle Normative”
- Ricerca svolta all’interno della Ninz avvalendosi di ade-

guate apparecchiature di prova
- Si eseguono test al fuoco, secondo UNI 9723 e EN 1634-1 
- Si eseguono test meccanici per la marcatura  degli 

accessori
- Accessori della porta marcati  studiati e dimensionati 

per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee 
- Accurata scelta dei materiali e della metodologia di co-

struzione
- Severi controlli sul prodotto in conformità alle caratteristi-

che dichiarate
- Assoluta certezza di funzionalità nel tempo 
- Porte “Omologate” nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004 
- Fornite con la documentazione richiesta dalle vigenti 

disposizioni di legge

“Tecnologia di costruzione” 
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti 

che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di 
costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno 
standard elevato

- Tutto il processo produttivo si sviluppa all’interno degli 
stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto 
verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° 
della porta

     


